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Poistumisturvallisuusselvitys Tami selvityksen osa koskee
B-OSA Koko rakennusta
@® Poistumisturvallisuusselvityksen B-osassa Rakennuksen osaa, mita
kuvataan arvio asukkaiden tai hoidettavien o )
toimintakyvyn vaikutuksesta itsendiseen Toimintakokonaisuutta

poistumiseen, poistumisaikalaskelmat
vaiheittain ja todetaan arvio
poistumisturvallisuuden tasosta.

Jotain muuta, mita?

® Lomakkeen lopusta 10ydat ohjeet
poistumisajan arviointiin ja tarvittavien
litteiden listauksen.

1. Arvio kayttdjien toimintakyvyn vaikutuksesta itsendiseen poistumiseen
KUVAA ALLA TARVITTAESSA TARKEMMIN TOIMINTAKYVYN VAIKUTUSTA ITSENAISEEN POISTUMISEEN

VALITSE VAIHTOEHDOISTA JA SIIRRY OHJEEN MUKAISESTI ETEENPAIN

A) Kaikki kayttajat pystyvat poistumaan 2-3 minuutissa syttymistilasta, SIIRRY KOHTAAN 7

B) Toimintakyvyn aleneminen estéda ainakin yhden kayttédjan itsendisen poistumisen 2-3 minuutissa
syttymistilasta, SIIRRY KOHTAAN 2

2. Syttymistilasta poistuminen

A) ESITA LASKELMA HENKILOKUNNAN SUORITTAMAN PELASTAMISEN AJASTA' SYTTYMISTILASTA RSET?

HAVAINTOAIKA |:| MIN + ILMOITUSAIKA|:| MIN + REAGOINTIAIKA MIN
+ LAHTOAIKA |:| MIN + S||RTYMAA|KA|:| MIN + PELASTAMISAIKA MIN

= YHTEENSA |:| MIN (RSET?)

® Kuvaa alla lyhyesti perustelu, jos esimerkiksi joku osa-aika on poikkeuksellisen lyhyt. Kuvaa tdssa myos
pelastamiseen kaytettavissa olevat menetelmat — tapahtuuko evakuointi esimerkiksi siirrettavia vuoteita tai
pelastuslakanoita hyodyntaen?

B) EHTIIKO HENKILOKUNTA PELASTAMAAN KAIKKI APUA TARVITSEVAT SYTTYMISTILASTA
@ Kuvaa alla lyhyesti, jos pelastamisaika on poikkeuksellisen lyhyt ja missé tilassa palon oletetaan olevan.

PELASTAMISEEN KAYTETTAVISSA OLEVA AIKA ASET3ON |:| MINUUTTIA.

C) Henkilokunta ehtii pelastamaan kaikki apua tarvitsevat syttymistilasta 2—-3 minuutissa,
SIIRRY KOHTAAN 3

D) henkilokunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia syttymistilasta 2-3 minuutissa,
SIIRRY KOHTAAN 5
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3. Palo-osastosta poistuminen
A) ESITA LASKELMA HENKILOKUNNAN SUORITTAMAN PELASTAMISEN AJASTA! PALO-OSASTOSTA RSET?

HAVAINTOAIKA MIN + ILMOITUSAIKA MIN + REAGOINTIAIKA |:|MIN
+ LAHTOAIKA |:|MIN +SIIRTYMZ\AIKA|:|MIN + PELASTAMISAIKA |:|MIN

= YHTEENSA I:l MIN (RSET2)

@ Kuvaa alla lyhyesti perustelu, jos esimerkiksi joku osa-aika on poikkeuksellisen lyhyt.

B) EHTIIKO HENKILOKUNTA PELASTAMAAN KAIKKI APUA TARVITSEVAT PALO-OSASTOSTA

PELASTAMISEEN KAYTETTAVISSA OLEVA AIKA ASET3 ON I:l MINUUTTIA.
@ Kuvaa alla mm., missé tilassa palon oletetaan olevan.

C) henkilokunta ehtii pelastamaan kaikki apua tarvitsevat palo-osastosta,
SIIRRY KOHTAAN 4 (RSET? < ASET?)

D) henkilokunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia palo-osastosta,
SIIRRY KOHTAAN 5 (RSET2 > ASET?)

4. Viereisista palo-osastoista poistuminen

A) ESITA LASKELMA HENKILOKUNNAN SUORITTAMAN PELASTAMISEN AJASTA! VIEREISISTA
PALO-OSASTOISTA RSET?

HAVAINTOAIKA MIN +ILMOITUSAIKA|:|MIN + REAGOINTIAIKA |:|MIN
+ LAHTOAIKA MIN +S||RTYMAA|KA|:|M|N + PELASTAMISAIKA |:|MIN

= YHTEENSA MIN (RSET?)

® Kuvaa alla lyhyesti perustelu, jos esimerkiksi joku osa-aika on poikkeuksellisen lyhyt.

B) EHTIIKO HENKILOKUNTA PELASTAMAAN KAIKKI APUA TARVITSEVAT VIEREISISTA PALO-OSASTOISTA?

PELASTAMISEEN KAYTETTAVISSA OLEVA AIKA ASET? ON I:I MINUUTTIA.
@ Kuvaa alla esimerkiksi, onko eri palo-osastojen valinen palo-osastoinnin toimivuus tarkistettu.

C) henkilokunta ehtii pelastamaan kaikki apua tarvitsevat viereisistad palo-osastoista,
SIIRRY KOHTAAN 5 (RSET? < ASET?)

D) henkilokunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia viereisista palo-osastoista,
SIIRRY KOHTAAN 6 (RSET?2> ASET?)
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5. Tehokkaan pelastustoiminnan alkamiseen kuluva aika*
@ Pelastuslaitos ilmoittaa pyynndsté suuntaa-antavan arvion ajasta.

HAVAINTOAIKA MIN + ILMOITUSAIKA MIN + REAGOINTIAIKA

+ LAHTOAIKA MIN + SIIRTYMAAIKA|:|MIN + PELASTAMISAIKA |:|MIN

= YHTEENSA MIN (RSET)

F) pelastuslaitoksen arvioidaan ehtivdn tavanomaisessa tilanteessa pelastamaan kaikki apua tarvitsevat

rakennuksesta, SIIRRY KOHTAAN 7
G) arvioidaan, ettd pelastuslaitos ei tavanomaisessa tilanteessa ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia

rakennuksesta, SIIRRY KOHTAAN 6

MIN

6. Selvityksen perusteella kohteen poistumisturvallisuustaso ei ole riittava

KUVAA ALLE TOIMENPITEET, JOILLA POISTUMISTURVALLISUUTTA AIOTAAN PARANTAA.

@ Poistumisturvallisuuden voidaan parantaa esimerkiksi asentamalla automaattinen sammutuslaitteisto ja
automaattinen paloilmoitin, rakenteellista paloturvallisuutta parantamalla, etsimalla asiakkaille tai potilaille
heidan tarpeisiinsa paremmin vastaava asuin- tai palveluymparisto, lisaamalla henkilokuntaa tai jollakin muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla siten, etta riittava poistumisturvallisuus saavutetaan.

@ Esitettyjen toimenpiteiden perusteella pelastusviranomainen arvioi kohteen poistumisturvallisuuden.

@® Pelastusviranomainen voi edellyttda poistumisturvallisuuden tason nostamista.

MIKALI EDELLA MAINITTUJA TOIMENPITEITA EI OLE VIELA TOTEUTETTU, TAYTA ALLE ARVIO SIITA,
MISSA AJASSA TOIMINNANHARJOITTAJA KYKENEE TOIMITTAMAAN PELASTUSLAIN 20 §:N
TARKOITTAMAN POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN, ELLEI SITA OLE TAMAN

SELVITYKSEN LIITTEENA.
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7. Selvityksen perusteella kohteen poistumisturvallisuustaso on riittava

@ Edellytyksend on, ettd seuraavia tulipalojen ennalta-ehkaisya ja paloturvallisuuden yllapitoa koskevia vaatimuksia
noudatetaan. Tarvittaessa kaytannoista on sovittava alueen pelastusviranomaisen kanssa.

@® Pelastusviranomainen arvioi poistumisturvallisuusselvityksen perusteella tayttadako kohteen poistumisturvallisuus
pelastuslain 18 §:n mukaisen riittavan tason.

[ ] Pelastussuunnitelma on tehty ja tiedotettu henkilékunnalle.

[ ] Henkildkunta on saanut toimipaikkakohtaisen turvallisuuskoulutuksen ennen toiminnan
aloittamista.

[ ] Koulutus jarjestetaan mychemmin koko henkilokunnalle pelastussuunnitelman koulutusohjelman
mukaisesti.

[ ] Sisdinen paloturvallisuusvalvonta on jarjestetty.

[ ] Ennen toiminnan aloittamista jérjestetdén taysimittainen paloharjoitus turvallisuusjérjestelyjen
toimimisen tarkistamiseksi.

[ ] Harjoitus jarjestetaan poistumisturvallisuusselvityksen lahtotietojen mukaisesti.
[ ] Henkildkunnan poistumisturvallisuusosaaminen on todennettu.

[ ] Henkilskunta hallitsee alkusammutuksen.

[ ] Tulipalon syttymissyyt on poistettu mahdollisuuksien mukaan.

[ ] Osastoivien rakenteiden lapivientien palokestévyys on tarkastettu ja mahdolliset puutteet on
korjattu.

[ ] Kohteessa on aina paikalla henkild, joka on saanut riittdvan koulutuksen paloilmoittimen ja
sammutuslaitteiston kayttéon.

[ ] Kaikille paloteknisille laitteille (automaattinen sammutuslaitteisto, automaattinen paloilmoitin,
palovaroittimet ja palovaroitinjarjestelmat, turvavalaistus, savunpoisto, automaattisesti
sulkeutuvat palo-ovet, alkusammuttimet yms.) on tehty kunnossapito-ohjelma, jota noudatetaan
ja toimenpiteet dokumentoidaan. Kunnossapito-ohjelmat liitetdan rakennuksen kaytto- ja huolto-
ohjeeseen.

SELVITYS TULEE PAIVITTAA VAHINTAAN 3 VUODEN VALEIN. TOIMINNAN MUUTTUESSA OLEELLISESTI
TULEE TAYTTAA A- JA B-OSAT VASTAAAMAAN MUUTTUNUTTA TOIMINTAA.

PAIKKA JA AIKA

TOIMINNANHARJOITTAJAN EDUSTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS

PAIKKA JA AIKA

PAASUUNNITTELIJAN EDUSTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS




POISTUMISTURVALLISUUSELVITYSLOMAKE | B-OSA | 5/5

A SPEK & mem

LIHTTEET

+ Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

* Pelastussuunnitelma

- Rakennuslupapaatos (lahtokohtaisesti aina oltava)

« Asemapiirros ja toiminnassa kaytettavien tilojen pohjapiirros, josta kdy ilmi huoneiden kayttétarkoitus,
palo-osastot, osiin jako, poistumisreitit ja pelastustiet (lahtokohtaisesti aina oltava)

* Muu, mika:

" POISTUMISEEN JA PELASTAMISEEN KULUVA KOKONAISAIKA
Havaintoaika on tulipalon syttymisesta sen havaitsemiseen kuluva aika. Havaitseminen voi tapahtua aistein tai
teknisin laittein. Havaitsemisaikana voidaan yleisesti kdyttda savutoimisilla paloilmaisimilla yhtd minuuttia.

IImoitusaika on aika, joka kuluu palon havaitsemisesta siihen, kun henkilokunta saa tiedon (halytys) tulipalosta.
Halytys on usein aanisignaali esim. kaikille kohteessa oleville, kohteen omaan valvomoon tai esimerkiksi
henkilokunnan puhelimiin. Suorassa ilmoituksessa (esimerkiksi palokello) ilmoitusaikana voidaan yleenséa kayttaa
nollaa.

Reagointiaika on henkilékunnalta tilanteen arviointiin ja pelastustoimenpiteistad paattamiseen kuluva aika.
Reagointiaikaan vaikuttaa henkilékunnan palokoulutuksen taso, hyvin koulutetun henkilokunnan kohdalla arvona
voidaan kdyttda yhtad minuuttia.

Lahtoaika on henkilékunnan normaaleista ty0tehtdvista irrottautumiseen kuluva aika. Lahtdaika on katsottava
aina tapauskohtaisesti henkilokunnan maaran seka kohteen toiminnan ja asukkaiden tai potilaiden hoitotarpeen
perusteella.

Siirtymisaika on henkilkunnan palopaikalle siirtymiseen kuluva aika. Siirtymisaikaan vaikuttavat ldhinna etdisyydet
rakennuksessa ja mahdollisesti esimerkiksi paloilmoitinkeskuksen sijainti rakennuksesta, mikéli palo pitéda ensin
paikantaa keskukselta.

Pelastamisaika on aika, joka kuluu palopaikalla henkiléiden pelastamiseen henkilékunnan toimenpitein. Aikaan
vaikuttavat ensisijaisesti asukkaiden/potilaiden toimintakyky ja maara seka henkilokunnan maara.

2 RSET (Required Safe Escape Time) Turvallisen poistumisen vaativa aika. Arvolla kuvataan aikaa, joka
kdytannossa vaaditaan asukkaiden tai potilaiden itsendiseen poistumiseen tai pelastamiseen syttymistilasta
(kohta 2a), palo-osastosta (kohta 3a) ja syttymistilan viereisista palo-osastoista (kohta 4a). Lahtokohtaisesti
poistumisturvallisuus on hyvaksyttavalla tasolla, kun RSET < ASET.

3 ASET (Available Safe Escape Time) Turvalliseen poistumiseen kaytettavissa oleva aika. Syttymistilan (esim.
huone, aula, kdytava) osalta ASET-arvona kadytetdan vakiintuneesti 2—3 minuuttia. Arvo perustuu tutkittuun tietoon
palon kehittymisesta rajatussa tilassa. Huomioitavaa on, etta syttymistila voi olla mika tahansa tila kiinteistossa.
Palo-osaston osalta ASET-arvo muodostuu seuraavasti:

+ Palo potilashuoneessa, aula-, kdytavatiloissa tai muissa yleisissa tiloissa, ASET arvo 2—3 minuuttia.

» Palo asunnossa, asuin- tai potilashuoneessa, ASET-arvo 15-30 minuuttia palo-osastoinnista tai potilashuoneiden
osiin jaosta riippuen.

+ Viereisen palo-osaston osalta ASET-arvo muodostuu palo-osastoinnin mukaisesti.

4 Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaika vaihtelee paloasemien sijainnin, kulloisenkin miehityksen seka sen
mukaan, onko pelastuslaitoksella esimerkiksi paallekkaisia tehtdvia. Lahtokohtana poistumisturvallisuuden
suunnittelussa tulee olla pelastuslain 14 §, jonka mukaan toiminnanharjoittajan on varauduttava tulipalojen
sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin toiminnanharjoittaja omatoimisesti kykenee
seka ryhdyttava toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa seka
toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.



